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ROBOSCORE
DOUGH SCORING

ROBOSCORE: 
ROBOSCORE® ist das ultimative automatisierte Teigbewertungssystem, das einen 3D-Laserscanner zur

Profilmessung verwendet, der die Position und Höhe der Teigoberfläche identifiziert, um eine konstante

Schnitttiefe sicherzustellen. Es funktioniert mit Schneidsystemen, die sich an die Anforderungen jeder

Produktion anpassen, unter Verwendung von Druckwasser, Ultraschallmesser, Rotationsschneider oder

normaler Klinge.

Schneiden Sie fermentierten Teig mit schnellen und präzisen Strichen, sodass Sie gerade, schräge oder andere

benutzerdefinierte Muster programmieren können, die an die Bedürfnisse jedes Kunden angepasst sind.

ROBOSCORE® steigert die Produktivität, erreicht eine Geschwindigkeit von mehr als 8 Fächern pro Minute und

reduziert den für diese Aufgabe verwendeten Platz um bis zu 40%.

Vermeiden Sie die Handhabung von Produkten, reduzieren Sie Arbeits- und Gesundheitsrisiken und eliminieren

Sie gleichzeitig die Arbeitskosten.
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ROBOSCORE
DOUGH SCORING

• 3D-Laserscan fu ̈r Position und Ho ̈he
• Folgen Sie der Kontur des Teigs entlang der Oberseite
• Geeignet fu ̈r gerade, diagonale und geformte Schnitte
• Garantiert eine konstante Schnitttiefe
• Konstruktion aus Edelstahl und Aluminium. 
• HMI-Farb-Touchscreen, mehrsprachige Menu ̈s
• Kontinuierliche Aufzeichnung der Fahrradleistung. 
• SPS-Steuerungen mit Eigendiagnose
• Zu den Steuerungen gehört die AB / Omron / Siemens-SPS mit Selbstdiagnose

• MESSUNGEN DES BASISYSTEMS:
• BREITE: 137.12cm/53.984in
• LÄNGE: 161.68cm/63.65in
• HÖHE: 146.95cm/57.85in

• ENERGIEVERBRAUCH:Power Supply – 230V / 60Hz / 3Phase

• BASIS SYSTEM GEWICHT: 471,64Kg / 1039.8lbs

• Lo ̈schen Sie den Job 
• Reduzieren Sie die Vergu ̈tungskosten Ihrer Mitarbeiter 
• Vermeiden Sie Aufwendungen fu ̈r 
• Mitarbeiterstreitigkeiten 
• Erho ̈hen Sie die Produktion. Ho ̈here Ausfu ̈hrungsraten 
• Kompakt Platzsparende Designs 
• Flexibel. Erweiterbare Funktionen 
• Rahmen o ̈ffnen. Einfach zu reinigen und zu pflegen 
• Schnelle Amortisation der Investition. 18-monatiger ROI

A) Gerade Schnitte
• 8 Fächer (Bretter) pro Minute (30 "x 20,5")
• 4 Fächer (Bretter) pro Minute (760 mm x 1.000 mm)

B) Konturschnitte folgen der Krümmung
• 6 Fächer (Bretter) pro Minute (30 "x 20,5")
• 3 Fächer (Bretter) pro Minute (760 mm x 1.000 mm)

SPEZIFIKATIONEN: 

VORTEILE:

MODELLE: 
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